Phụ lục A

Báo cáo kết quả xác định tần số dao động riêng

và hệ số tắt dần của hệ thống treo của xe

1. Các thông số kỹ thuật của xe:

Kiểu loại xe:


Nhà sản xuất:


Mã nhận dạng xe:


Khối lượng bản thân:
 (kg)

Phân bố trên trục trước:
 (kg)

Phân bố trên trục sau:
 (kg)

Khối lượng toàn bộ:
 (kg)

Phân bố trên trục trước:
 (kg)

Phân bố trên trục sau:
 (kg)

Kiểu hệ thống treo:

Trục trước:


Trục sau:


Kiểu loại lốp:

Bánh trước:


Bánh sau:


Áp suất lốp:

Bánh trước:


Bánh sau:


Chiều dài cơ sở (Lcs):
 (mm)

Vết bánh xe:

Bánh trước (Bbt):
 (mm) 

Bánh sau (Bbs):
 (mm)

2. Thiết bị và dụng cụ thử

Thiết bị thử:


Dụng cụ thử:


3. Điều kiện thử

Phương pháp tạo dao động tắt dần:


Độ cao nâng lên hoặc nén xuống của xe:
 (mm)

Có tháo bộ giảm chấn ra không?               có                         không  

4. Kết quả thử

Ngày tiến hành thử:


Kết quả thử:
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